
 

OmniView SMB 4-Port CAT5-KVM-Switch 

 

 
Nutzung der zuverlässigen KVM-CAT5-
Technologie zur Kontrolle von kleineren bis 
mittleren Serverräumen 

  

 

Beschreibung:
Belkin bietet Ihnen mit dem OmniView SMB -CAT5 KVM-Switch den einzigen SMB-KVM-
Switch, der sich für einfache und zuverlässige plattformübergreifende Serversteuerung eignet. 
Dieser Switch ist eine leistungsstarke und dennoch kosteng ünstige Lösung für die zentrale 
Kontrolle über mittelgroße Server-Umgebungen in Rechenzentren, Computerlaboratorien und 
Firmen. OmniView SMB-CAT5 KVM-Switches gibt es in 4 -, 8- oder 16-Port 1U Rackmount-
Ausführung. Sie lassen sich einfach kaskadieren, so dass bis zu 256 PS/2 -, USB- und Sun-
Server über eine einzige PS/2-Konsole gesteuert werden können. Die integrierte CAT5-
Technologie und das kompakte Server-Schnittstellenmodul vereinfachen die Einrichtung und 
gewährleisten hohe Beständigkeit und lange Server-Betriebszeit. Die OmniView SMB -CAT5 
KVM-Produktfamilie ist mit Funktionen ausgestattet, über welche normalerweise nur 
Produkte einer höheren Klasse verfügen. 

Vorzüge: 

l Weniger Kabelgewirr und Unterst ützung von Entfernungen bis zu 30 m mit Standard -CAT5-
Verkabelung  

l Unterbrechungsfreier Serverbetrieb durch Keep -alive-Funktion und Tastatur - und 
Mausemulation  

l Unterstützung von PS/2- und USB-Server, einschlie ßlich der Betriebssysteme von Windows ®, 
Unix®/Linux®, Sun TM und Macintosh® 

l Unterstützung von Bildschirmaufl ösungen von bis zu 1600 x 1200 f ür hohe Bildqualit ät 

l Übersichtliches Bildschirmmen ü (OSD) für eine schnelle Einrichtung und zur Vereinfachung 
der Schaltung zwischen verschiedenen Servern  

l Sofortige Auswahl der gew ünschten Schnittstellen und Server über benutzerdefinierte 
Direktwahltasten  

l Bedienfeld mit Drucktasten und LED -Display für direkten Zugriff und einfache manuelle 
Schnittstellenauswahl - und kontrolle   

l Ununterbrochene Serverkontrolle mit programmierbarer AutoScan -Funktion 

l Schutz vor unbefugtem Zugriff auf KVM-Switch und Server durch gesch ütztes Kennwort 

l Leichte Erweiterung Ihrer KVM-Konfiguration durch Kaskadierung von bis zu 16 KVM -Switches 

über dedizierte Schnittstellen  

l Abwärtskompatibel zu OmniView PRO2 -KVM-Switches, damit Sie Ihre vorhandenen KVM -
Produkte von Belkin weiterhin einsetzen k önnen 

l Flash -Aktualisierung der Firmware zur Sicherung der Kompatibilit ät bei zukünftigen 
Neuerungen  

l Fünf Jahre Garantie von Belkin und kostenloser technischer Support  
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