Module émetteur ExpandView CAT5 8 Ports - FIDV108Aea

Le Module émetteur ExpandView CATS de Belkin permet de dupliquer un signal vidéo haute résolution par cable UTP d'un
port vidéo vers plusieurs moniteurs. Une solution idéale pour les salons, les réclames dans les magasins, les panneaux
d'affichage et les environnements de formation. Avec ExpandView CAT5, vous pouvez placer des écrans signalétiques
numériques a une distance de 110 m de la source et distribuer le signal sur 512 écrans. En émettant un signal vidéo a
partir d'un ordinateur ou d'un lecteur vers les moniteurs, I'ExpandView CAT5 est un rouage important de la qualité du signal
numérique. Le dispositif de distribution vidéo que vous choisissez s'avére une part importante du budget de votre projet.
Crest pourquoi I'ExpandView CAT5 vous garantit une solution de signalétique numérique abordable et d'une grande

efficacité. pes pour I'Exp: CAT5: : foires i , réseaux de publicité et mise en
valeur des marques de l'entreprise Messagerie interactive : affichage de réclames dans les magasins, panneaux
daffichage pratiques dans les clubs, de loisir, etc. C d : ie de

prise :
bureau ou de service et formation du personnel. Communauté : panneaux d'affichage de campus et systémes de
communication de lieux publics.

Caractéristiques :

« Permet une gestion centralisée et une mise a jour rapide de tous les écrans connectés

Prise en charge des hautes résolutions vidéo jusqu'a 1600 x 1200 @ 75 Hz

. Amplification du signal VGA sur une distance allant jusqu'a 110 métres

. du systéme d i

Cablage UTP peu onéreux

Extensible jusqu'a 512 écrans

« Le module de commande inclus présente trois boutons : « Master to all », « Blank to all » et « Local display »
Idéal pour les environnements de formation assistée par ordinateur

Garantie de 3 ans du fabricant

Assistance technique gratuite
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