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De compacte rackconsole met LCD-display, een ingebouwde 8-poorts PRO3 KVM-switch en een dubbel railsysteem maakt 
veilig gecentraliseerd serverbeheer mogelijk. Het dubbele railsysteem zorgt ervoor dat het 17" LCD-display zichtbaar kan 
blijven, zelfs als het toetsenbord is weggeborgen. De ingebouwde KVM-switch is voorzien van dual-port KVM-kabels en 
ondersteunt zowel PS/2 als USB-servers. Dankzij het 1U-design past de rackconsole in een standaard 19"-rack en is hij 
geschikt voor elke server. De rackconsole is een betaalbare en vooral ook betrouwbare oplossing van hoge kwaliteit, 
waarvoor Belkin indien gewenst ook ondersteuning biedt. 

Productkenmerken: 

● Ruimtebesparend met speciaal voor 19"-racks ontwikkelde lade van 1U
● LCD-display kan zichtbaar blijven zelfs als het toetsenbord is weggeborgen
● Beschikt over een slot waardoor onbevoegden de toegang tot de console ontzegd kan worden
● 17" active-matrix TFT/LCD-kleurenbeeldscherm van topkwaliteit
● Ingebouwd compact toetsenbord met 106 toetsen en een numeriek toetsenblok met tien toetsen
● Speciaal ontworpen voor 4-post racks
● Instelbare beugels voor de breedst mogelijke rackcompatibiliteit en extra gebruiksgemak
● 55% minder kabels benodigd dan bij gebruik van conventionele KVM-kabels aangezien met een dual-port KVM-kabel twee servers aangesloten kunnen worden
● Compatibel met USB en PS/2 ten behoeve van gebruik in een gemengde serveromgeving
● Dedicated daisychainpoorten voor eenvoudige uitbreiding van uw KVM-configuratie zonder CPU-poorten op te moeten offeren 
● Biedt de mogelijkheid de firmware bij te werken via flash-upgrades  


